
Abdichtung

Trennschnitt

Best. Fensterbank fassadenbündig oder entfernen

2.2

2.2.1 Metallbank auf bestehenden Metallbank geklebt
Zulässig bis max.180 cm

Fensterbank Sanierung K5/K6/K-Kerag

Mörtel-Schutzschicht
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Detail 2.2 Fensterbank Sanierung
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Trennschnitt

Abdichtung

Best. Fensterbank fassadenbündig abtrennen

2.2

2.2.2 Metall- oder Glasfaserfensterbank auf bestehenden Kunststeinbank geklebt

Fensterbank Sanierung K5/K6/K-Kerag

Glasfaserfensterbank Ecolino EL

Mörtelbett

Putzbord mit Fugendichtband umlaufend

Putzabschlussprofil
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Detail 2.2 Fensterbank Sanierung
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Detail 2

Fensterbankverbreiterung

Fugendichtband

Fugendichtband umlaufend

Abdichtung

Fugenflankenprofil

2.2 Fensterbank Sanierung K5/K6/K-Kerag 

2.2.3 Fensterbankverbreiterung
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Detail 2.2 Fensterbank Sanierung
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Detail 2

Abdichtung

Auflegebank

Fugendichtband

Putzbord mit Fugendichtband umlaufend

Putzabschlussprofil

2.2 Fensterbank Sanierung K5/K6/K-Kerag 

2.2.4 Auflegebank Glasfaserbeton gedämmt
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Detail 2.2 Fensterbank Sanierung
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