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Produktdatenblatt 

Hydrophobierungszusatz mineralisch 
aussen und innen  
 

 

Produktebeschreibung Hydrophobierungszusatz ist ein reaktives, mineralisches Zusatzmittel, wel-

ches dem Anmachwasser beigemischt wird.  Zementöse und vorrangig gips-

haltige Produkte werden zunehmend wasserabweisend.  Die gewünschte 

Wasserdampfdurchlässigkeit bleibt erhalten. Hydrophobierungszusatz ist 

nicht filmbildend. Die volle Wirksamkeit der Hydrophobierung wird nach ca. 

1 Woche erreicht. 

Zusammensetzung Wirkstoff:  Silikonat 

Anwendungsbereich Für pulverförmige zementöse oder gipshaltige Mörtel und Spachtel. 

Verbrauch - Je nach Grad der Hydrophobierung: 1.5 -2.0 % bezogen auf die Menge des 

Trockenproduktes (Mörtel/Spachtel). Für das Anmachwasser sauberes Trink-

wasser verwenden. 

Lieferform Gebinde à 5 kg  

Verarbeitung Zugabe in das Anmachwasser und gleichmässig mit einem Rührwerk vertei-

len. Anschliessend den Mörtel oder Spachtel in das vorbereitete Anmachwas-

ser einrühren. 

Während der Verarbeitung muss eine ausreichende Schutzausrüstung, wie 

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz getragen werden.  

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, 

SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserun-

ternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Mas-

sgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produkt-

datenblätter (www.granol.ch). 

Lagerung An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Ori-

ginalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und 

trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsda-

tum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung. Lagerklasse (LGK) 10. 
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Entsorgung Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. 

Gemäss europäischen Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht 

produkt- sondern anwendungsbezogen. Die folgenden Abfallschlüsselnum-

mern sind nur als Empfehlung gedacht. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 08 01 

02.  

Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung o-

der Abfallbeseitigung geben. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 15 01 02. 

Sicherheitshinweise Gefahr 

 

 
 

 

 

H314: Verursacht schwere Verätzungen der 

Haut und schwere Augenschäden 

H318: Verursacht schwere Augenschäden 

 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern ge-

langen. 

P260: Aerosol nicht einatmen. 

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder 

auf die Kleidung gelangen lassen. 

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tra-

gen. 

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten 

Räumen verwenden. 

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: so-

fort mit viel Wasser abwaschen. 

P304a: BEI EINATMEN: An die frische Luft 

bringen. In ernsten Fällen einen Arzt rufen. 

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: 

sofort mit viel Wasser, auch unter den Augen-

lidern, ausspülen. 

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesi-

cherter weise beseitigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Granol AG 

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  

T +41 41 926 96 96 

info@granol.ch, www.granol.ch 

 

 


