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Produktdatenblatt

GranoAcryl

1K-Acrylat Versiegelung

Produktebeschreibung GranoAcryl Versiegelung ist eine wasserverdinnbare Ein-Komponenten Be-
schichtung fir die Veredelung von Putzen und Spachtelmassen. Aufgrund der
hohen Chemikalien- und UV-Besténdigkeit von GranoAcryl werden die
Oberflachen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine schiitzende
Wirkung und kann sehr leicht gereinigt werden.

Farbton transparent, (die stumpfmatte Einstellung ist leicht milchig).
Glanzgrad glénzend, seidenglénzend, seidenmatt, stumpfmatt
Zusammensetzung Bindemittel:  Acrylat-Dispersion

Zusatzstoffe:  Mattierungsmittel
Zusatzmittel:  Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschdumer, etc.

Anwendungsbereich GranoAcryl wurde speziell fir den Innenbereich entwickelt. Auf stark sau-
gende Untergrinde kann mit dem wasserverdiinnbaren Paintolan Tiefgrund
vorgrundiert werden.

Schichtstarke Bei einmaligen Auftrag: 40-50 um

Verbrauch Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes: ca. 100 — 150 g/m?
Lieferform Gebinde & 1 kg, 5 kg und 15 kg netto

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter +5° C

GranoAcryl vor Verwendung gut aufrihren und auf tragféhige, saubere und
trockene Untergriinde auftragen.

Die Applikation erfolgt wahlweise mit dem Roller oder mit dem Spritzgerét.
Bei Verarbeitung mit dem Spritzgerdt kann mit maximal 20% Wasser verdinnt
werden.
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Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden giiltigen Unterlagen wie Normen,
SIA Empfehlungen, Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipserun-
ternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Mas-
sgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Pro-
duktdatenblétter (www.granol.ch).

Lagerung An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugdnglich ist. Im Ori-
ginalbehélter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und
trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate iber das Produktions-da-
tum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmill entsorgen. Ab-
fallschlissel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Leere Verpackungen zur érilichen
Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise Gefahrenhinweise EUH208: Enthalt, Methylisothiazolinon und
H412: Schédlich fir Wasserorganismen, mit  Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktio-
langfristiger Wirkung. nen hervorrufen

P102: Darf nicht in die Héinde von Kindern ge-
Weitere Angaben entnehmen Sie aus dem  langen.
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder
ouf die Kleidung gelangen lassen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501e: Inhalt/Behélter missen in gesicherter
Weise beseitigt werden.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Methylisothiazolinon

